
Seit über 60 Jahren ferti gt die Firma Rau Streckgitt er 
GmbH, mit hauseigener Produkti on, vielseiti ge Streck-
metalle. Diese zeichnen sich durch ihre hochwerti ge 
Opti k und Langlebigkeit aus. Auf Kundenwunsch pro-
duzieren wir über unsere Standardauswahl hinaus. 
Auch die Bearbeitung von verschiedenen Materialien, 
wie Stahlblech, Aluminium, Edelstahl bis hin zu Mes-
sing, Kupfer, Silber und Gold ist kein Hindernis. Durch 
unsere konti nuierlichen technischen Investi ti onen und 
unser flexibles Produkti onsverfahren, lassen sich selbst 
bei kurzfristi ger Realisierung auch größere Serien fer-
ti gen. Rau Streckgitt er kann in zahlreichen Marktseg-
mente eingesetzt werden, wie z.B. in der Automo-
bilbranche, der Architektur oder in der Bauindustrie.

WWW.RAU-STRECKGITTER.DE

Die Streckmetallplati nen werden in Aluminium, so-
wie in 3 verschiedenen Maschenarten geferti gt. Sie 
werden nachträglich gepresst und erhalten dadurch 
ihre 3D Opti k. Die Elemente können durch ihre qua-
drati sche Form (595 x 595 sowie 625 x 625 mm) ver-
schieden eingesetzt werden. Somit ist eine vielseiti ge 
opti sche Erscheinungsform garanti ert, ideal um archi-
tektonische Akzente zu setzen. Die Beschichtung kann 
in allen gängigen RAL und Eloxal-Farbtönen erfolgen.

The expanded metal boards are manufactured in 
aluminum and 3 diff erent kinds of mesh. They are 
additi onally pressed and receive their 3D opti c trough that. Because of their square shape (595 x 595 and 
625 x 625) the elements can be used in many purposes. Through this varied appearance is guaranteed, ideal 
for deploying architectonical accents. Coati ng is possible in all RAL colors as well as anodized hues.

MASCHENARTEN
MESH SPECIES

a. 10 x 5 x 1,5 x 1,0
b. 16 x 8 x 2,0 x 1,0 
c. 28 x 5 x 2,0 x 1,0 

VERSCHIEDENE KANTUNGSARTEN
DIFFERENT TYPES OF FOLDING

-  auf Anfrage möglich  -
-  on request  -

AKUSTIKVLIESVARIANTEN
ACOUSTIC FLEECE VARIANTS

-  auf Anfrage möglich  -
-  on request  -

Bitt e beachten Sie, dass wir ausschließlich Streckmetall herstellen. Die T-Schienenkonstrukti onen erhalten Sie nicht bei uns!

Please be aware that we only manufacture expanded metals. We have the T rail constructi on not available!

T-SCHIENENKONSTRUKTION INKL. 3D CEILINGS
T RAIL CONSTRUCTION WITH 3D CEILINGS

For over 60 years „Rau Streckgitt er GmbH“ is 
manufacturing a varied line up of expanded 
metals. They excel by quality appearance and 
longevity. Customer specifi c orders beyond our 
default assortment are available. Processing 
of various materials like steel sheet, aluminum, 
stainless steel, brass, copper and silver or gold 
is no problem for our equipment. Conti nuous 
technical investments and our adaptable process 
of producti on make short term realizati on of even 
large-batch producti on possible. Our expanded 
metal mesh products can be used in many market 
segments, for example in automoti ve, architecture 
and constructi on industry.

Rau Streckgitt er GmbH Tel: +49(0)7261 9416-0
Neulandstrasse 34 Fax: +49(0)7261 9416-16
D-74889 Sinsheim Mail: info@rau-streckgitt er.de



a. Masche/Mesh 10 x 5 x 1,5 x 1,0 (LxBxCxS) Gewicht/Weight 1,62 kg/m²

b. Masche/Mesh 16 x 8 x 2,0 x 1,0 (LxBxCxS) Gewicht/Weight 1,35 kg/m²

c. Masche/Mesh 28 x 5 x 2,0 x 1,0 (LxBxCxS) Gewicht/Weight 2,16 kg/m²

a. L 10 x B 5 x C 1,5 x S 1,0 mm 
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L = Maschenlänge B = Maschenbreite C = Stegbreite S = Materialstärke
L = Mesh length B = Mesh width C = Strand width S = Material thickness
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